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Installationsvejledning

Danfoss Link™ Room Sensor

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Danfoss Link™ RS er en batteri-
drevet rumføler. Den måler
rumtemperaturen og gør 
det muligt for dig at regulere 
varmen

Kvik-guide til at komme i gang

Vend 
enheden

Monteres i 
en højde på 
80-150 cm

IP21

Monteres mindst 50 cm fra 
vinduer/døre, der med jævne 
mellemrum efterlades åbne

Fjern bagpanelet 
ved at trykke let med 
tommelfingrene på 
panelet og trække 

det nedad

Fastgør bag-
panelet til 
væggen

Monter fronten 
ved forsigtigt 

at lade den 
glide tilbage på 

bagpanelet 

Danfoss Link™ RS tilføjes et 
system via fra Danfoss Link™ 
CC. Du kan finde flere oplys-
ninger i den separate vej-
ledning. 

Undgå at udsætte 
Danfoss Link™ RS, 
for direkte sollys

Børnesikret, låst

Monteres maks. 
5 til 6 m fra 

living connect®
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Displayinformation

Omgivelsestemperatur

Gulvtemperatur

Kort grønt blink Ikke omfattet af netværket

Hurtigt grønt blink Tilmelding i gang

Rødt blink +  i 5 sek. Tilmelding mislykkedes

  ON  Linktest i gang

Rødt blink +  i 5 sek. Linktest mislykkedes

 ON + rødt blink fra 
lysdiode hvert 2½ min.

Lavt batteriniveau

 ON + rødt blink fra 
lysdiode hver 30 sekunder

Kritisk batteriniveau

E5 Gulvføler kortsluttet

E6
Mistet forbindelse til 
gulvføler

 ON
Børnesikring aktiveret af 
Danfoss Link™ CC

 Blinker
Begrænset af Danfoss 
Link™ CC
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Tekniske specifikationer

Batteri Alkaline 2 x AA, 1,5 V

Batterilevetid Op til 4-5 år

Baggrundsbelysning Grøn lysdiode

Omgivelsestemperatur 0 til +40 ˚C

Batteriovervågning

Føleren har et ind-
bygget overvågnings-
kredsløb, der registrerer 
lavt eller kritisk batteri-
niveau

Sendefrekvens   868,42 MHz

Senderækkevidde i 
normale bygninger

Op til 30 m

Sendestyrke Maks. 1 mW

IP-klasse 21

Dimensioner (mm) 75 x 75 x 24 
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