Brugsvejledning for Metsovex

Funktion:

Den varme brugte luft suges gennem kanalsystem og emhastte til Metsovex hvor varmen
afgives til varmeveksleren inden den bleeses ud i det fri. Friskiuft suges gennem filtret il
‘varmeveksleren hvor den opvarmes, og via kanalsystemet ledes til sove- og opholdsrum.

Indblzesningstemperaturen reguleres trini@st elektronisk af en indbygget forvarmer, termo-
staten "varme" skal normalt sta pa 17 gr. C. Ved lave udetemperaturer behgves afrimning,
hvilket udferes af en indbygget forvarmer der er elektronisk styret termostaten "avfrostning”
skal normalt sta pa 5 gr. C.
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Hastighedsregulering af ventilatorer sker i 3 trin
med drejeomskifter B

Ved madlavning dbnes spjasld C, hvis ikke det er
tilstraskkeligt for god udsugning, drejes omskifter B
il trin 2 eller 3,- efter endt brug af emhaette lukkes spjaeld C.

Ved bruse- og karbad kan det i en kort periode veere nedvendigt at age ventilationen ved
at dreje omskifter B, til trin 2 eller 3.




Vedligehold

OBS! Ved al service og rengering, skal strammen afbrydes ved hovedafbryder.

Abning af frontlage:
Frontlagen er lukket med 2 snaplase, ved hjaelp af en ment drejes lasen en 1/4 omgang, og
~ l&gen abnes. Ved lukning skal sporet i asen veere lodret- tryk lasen ind, og lagen er lukket.

Filtre:

Friskluftfilter skal reng@res ca. 4 gange pr. ar. Traek filtret ud og vask det i lunkent sasbe-
vand, - udskift filiret efter behov.

Filter i emheette skal rengeres efter behov,- ca. 2 ‘gange pr. maned. Treek filtret ned, udtag
filterdugen og vask det i varmt sssbevand, - filterkassetten taler maskinvask. Emhaette
renggres indvendig efter behov.

Varmeveksier:

Varmeveksler rengares efter behov - ca. 1 - 2 gange pr. ar. Tragk vekslerkassetten lige ud,
og renger begge sider med varmt sasbevand.

Ventilatorer:

Udsugnings- og indblaesningsventilatorer rengeres efter behov - ca. 1 - 2 gange pr. ar.
Afbryd stremmen ved afbryder, fiern elstikket pa ventilator og traek ventilatoren ud. Abn
ventilatorhuset og drej ventilatorhjulet der sidder pa en bajonetfatning af, ventilatorhjulet
vaskes i varmt seebevand, taler maskinvask- motor og ventilatorhus afterres med fugtig kiud
OBS! Motor taler ikke vand. ' ‘

Kondens:

Nar kold udeluft passerer forbi varm indeluft i varmeveksleren, udskilles der kondensvand
som opsamles i kondensskal under emhzette- skalen temmes efter behov.

Kontrolventiler:

Udsugnings- og indblaesningsventiler rengeres efter behov. Ventilerne der sidder pa en
bajonetfatning drejes af og vaskes i varmt sasbevand, af hensyn til indstilling er det vigtigt,
at ventilerne ikke ombyttes.

Eovzm =ENJ

DK-8052 Viuf
Telefon: 7556 12 88
Telefax: 75 56 15 34




